
Donde estamos? Zona Tribunales
                                  Cómo llegar?           

  
  TRENES
  FFCC Sarmiento
  FFCC San Martín
  FFCC Belgrano

  SUBTES
  Subte A
  Subte B
  Subte C

  COLECTIVOS
  Líneas: 5, 6, 23, 26, 75, 100, 106,      
  115, 132

    

SRP-270Especificaciones

Impresora

Método de impresión Matriz de impacto serial
Número de agujas del 

 

cabezal
9 agujas

Dirección de impresión Bidireccional
Líneas por segundo

 

Approx. 4.6 LPS

 

Caracteres por línea

 

Fuente A

 

33 (9*9), Fuente B

 

40 (7*9),

 

Coreano 20 (17*9)

 

Cinta

 

Tipo de cinta

 

Tipo cartucho (GRC-201 B/R)

 

Color

 

Negro y Rojo

 

Tiempo de vida de la 

 

cinta

 

Approx. Negra : 1.5 Millones de caracteres

 

Roja : 0.75 Millones caracteres

 

Papel

 

Tipo de papel

 

Rollo de papel

 

Ancho de papel

 

A76mm ± 0.5mm (2.99" 0.22")

 

Diámetro del rollo

 

Max.

 

f83mm

 

Grosor

 

0.06mm ~ 0.085mm (0.002" ~ 0.003")

 

Adaptador

 

Dimensiones generales

 

120mm * 63mm * 33mm ( 4.71" * 2.47" * 1.29" )

 

Peso

 

215gr ( 0.5 lbs)

 

Tipos

 

AD-270 Voltaje libre (50Hz ~ 60Hz)

 

Auto 
cortador

 

Tipo de cortador

 

Tipo guillotina

 

Ancho de corte

 

Max. 85 mm

 

Grosor de corte

 

Max. 0.1mm

 

ETC

 

Buffer de datos

 

4k bytes

 

Dimensión general

 

(Ancho

 

*

 

Prof

 

*

 

Alt)

 

SRP-270A/AS/AP/AU :

 

160

 

*

 

249

 

*

 

130

 

mm

 

(6.3"*9.8"*5.12")

 

SRP-270C/CS/CP/CU :

 

160

 

*

 

249

 

*

 

149

 

mm

 

(6.3"*9.8"*5.87")

 

SRP-270D/DS/DP/DU :

 

160

 

*

 

295 *

 

160

 

mm

 

(6.3"*11.61"*6.3")

 

Peso

 

(Impresora solamente/

 

con caja y accesorios)

 

TIPO SRP-270A; 2.2 Kg (4.9 lbs) / 3.2 Kg (7.1 lbs)

 

TIPO SRP-270C;

 

2.5 Kg (5.5 lbs) / 3.5 Kg (7.7 lbs)

 

TIPO SRP-270D;

 

2.6 Kg (5.7 lbs) / 3.6 Kg (7.9 lbs)

 

Requerimientos 
eléctricos

 

DC 24 V, 1.5

 

A

 

Consumo energético

 

En espera : 8 W, en operación : 24 W

 

EMI

 

FCC clase A, CE

 

Normas de seguridad

 

UL/CSA, TUV

 

Fiabilidad

 

Impresora MCBF : 18,000,000 líneas

 

(Excepto la vida del cabezal de impresión)

 

Tiempo de vida del cabezal de impresión

 

: 
300,000,000

 

de caracteres

 

Temperatura de 

 

operación

 

0°…~45°…( 32°F~113°F)

 

Humedad en operación

 

10%~80%

 

Temperatura de 

 

almacenamiento

 

-20°…~60°…(-4°F~140°F)

 

Humedad de 

 

almacenamiento

 

10%~90%

 

 

IMPRESORA DE RECIBOS COMPACTA Y VERSATIL

BIXOLON SRP-270A

Hospitality Data
Terminals

Retail Ticketing

Spooler

 

Características de Impresión
Metodo de impresion: 9 Pin / Serial Dot Matrix

Velocidad de Impresion: 4.6 lps

Resolución de impresión: 80 dpi (horizontal) / 144 dpi (vertical)

Tamaño de impresion: Up to 63.5 mm

Sensor:  Paper End

Características de medida
Tipo de medida: Recibos

Media Width: 76.5 mm

Media Roll Diameter: Up to 83 mm

Media Roll Diameter: 0.06 ~ 0.085 mm

Supply Method: Easy Paper Loading

Características físicas
Dimensions (W x L x H):  160 x 249 x 130(A)/149(C)/160(D) mm 

(6.29 x 9.80 x 5.11(A)/5.86(C)/6.29(D) inch)

Peso: 2.3 kg (5.07 lbs.)

Power:  External Power Adaptor 100-240V AV, 50/60Hz

Drawer Port: 2 ports (via y-type adaptor)

Características de rendimiento
Memoria: 32 Kbit SDRAM, 1 Mbit FlashROM

Receive Buffer: 4 Kbytes

User Define Buffer: 17 Kbytes

Interface:  USB V1.1 FS, Serial, Parallel, Ethernet

Características ambientales
Temperatura:  Operating: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)  

Storage: -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Humedad:  Operating: 10 ~ 80% RH 
Storage: 10 ~ 90% RH

reliability
Unidad de impresion (MCBF): 18 Million Lines

TPH: 300 Million Dots/Wire

Auto Cutter: 0.5 Million Cuts

Software
Emulation: BXL / POS

Driver:  Windows Driver, OPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, 
Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program

Fuente / Graficos / Symbologia
Character Size:   Font A: 9 x 9 Font B: 7 x 9 

KOR: 17 x 9 CHN: 16 x 16

Characters Per Line:  Font A: 33 Font B: 40 
KOR: 20 CHN: 22

Character Sets: A lphanumeric: 95
Extended Graphics:128 × 7 page 
International: 32

Graphics:  Supporting user-defined fonts, graphics, formats, and logos

Accesorios
Optional:  Ribbon Catridge (RRC-201B/RRC-201BR) 

B-melodist (RMB-100)

La BIXOLON SRP- 270 es una impresora de recibos 
de matriz de puntos fiables de alta calidad ( opción de 
cola de impresión ) . La SRP- 270 es una impresora 
ideal para el punto de venta y en recepcion. El diseño 
modular de fácil uso, capacidad de gráficos y 
velocidad de impresión de 4,6 líneas por segundo, 
ofrecen un rendimiento alto y fiable en un diseño 
compacto y ligero. Con la velocidad de cambio de 
tecnología en soluciones IT de hoy, es importante 
contar con una integración sencilla de los dispositivos 
periféricos. La impresora de recibos SRP- 270 no es 
una excepción; cuenta con drivers disponibles para 
Windows y software POS . Otras características de la 
impresora de recibos SRP- 270 incluyen un sensor 
de fin de papel que alerta automáticamente al usuario 
cuando la impresora no tiene papel , una barra de 
corte o auto-cortador, y la capacidad de imprimir 
recibo original y dos copias .
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