
Donde estamos? Zona Tribunales
                                  Cómo llegar?           

  
  TRENES
  FFCC Sarmiento
  FFCC San Martín
  FFCC Belgrano

  SUBTES
  Subte A
  Subte B
  Subte C

  COLECTIVOS
  Líneas: 5, 6, 23, 26, 75, 100, 106,      
  115, 132

 

ferencia térmica y térmica directa. 
Impresora de mesa de etiquetas de trans-

Ideal para los mercados de Salud, Retail, 
Turismo, Hospitalidad, Servicios, Cadena de suministros, Correo y Mensajería. 
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› Procesador 32-bit RISC
› Lenguaje de programación: EPL y ZPL (coexistentes)
› Conectividad: USB, Serie y Paralelo
› Método de impresión: Transferencia térmica y térmica 
directa
› Resolución: 203 dpi / 8 dots por mm
› Memoria: 8MB flash, 8 MB SDRAM
› Ancho de impresión: 104 mm / 4.09”
› Largo máximo de impresión: 990 mm / 39”
› Velocidad máxima de impresión: 102 mm/4” por segundo
› Sensor de etiquetas: sensor transmisivo y reflectivo de 
posición fija

› Ancho de etiquetas: 25.4 mm/ 1” a 108 mm/4.24”
› Largo de etiquetas: 9.6 mm/0.38” a 990 mm/39”
› Diámetro máximo del rollo de etiquetas: 127 mm/5” diáme-
tro externo con buje de 25.4 mm/1”
› Grosor del buje del rollo de etiquetas: 0.08 mm/0.003” a 0.18 
mm/0.007”
› Tipos de etiquetas: etiquetas térmicas directas, comunes, con 
marca (black mark), con muesca, continuas 

› Diámetro exterior:   34mm/1.34”
› Largo Estándar: 74 m/244”
› Ancho: 33.8 mm/1.33” a 110mm/4.3”

› Ancho: 201 mm/7.9”
› Altura: 173 mm/6.8”
› Profundidad: 239 mm/9.4”
› Peso: 1.5 Kg/3.2lb

› 16 ZPL fonts residentes expandibles 
› 1 font ZPL residente escalable
› 5 fonts residentes EPL2 expandibles
› Soporta fonts definidos por el usuario y gráficos personali-
zados
› Código de barras lineales: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 
39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), 
German Post Code (EPL),GS1 Databar (antes RSS), GS1 
Databar (RSS-14), Industrial 2 of 5 (ZPL), Interleaved 2 of 5, 
ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, 
Plessey, Postnet, Standard 2 of 5 (ZPL), UCC/EAN 128 (EPL), 
UPC-A, UPC-A y UPC-E con EAN de 2 ó 5 digitos de extensión 
(ZPL).
› Códigos Bidimensionales: Aztec Code, Codablock (ZPL), 
Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, 
PDF417, QR code.

› Centronics paralelo
› RS232
› USB V1.1 bidireccional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS  DEL RIBBON

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

COMUNICACIONES E INTERFACES

FONTS/GRAFICOS/SIMBOLOGÍAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS
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IMPRESORA TERMICA


	Página 1

